
DEUTSCHDEUTSCH

Sun
Eclipse
Montageanleitung

für
Sun Eclipse

Screens

TIPPS! 
• Bewahren Sie den Karton und das Zubehör auf, um den Screen bzw. 

die Screens aufzubewahren, wenn sie an weniger sonnigen Tagen 
abgebaut werden.

• Achten Sie darauf, den Stoff nicht zu falten! Die Falten lassen sich 
nicht wieder entfernen.

SCHRITT 1 
A Zerlegen Sie die Saugnäpfe, 

siehe Abbildung 1A;

B Bevor Sie die Saugnäpfe an-
bringen, legen Sie Teil  A  in eine 
Schüssel mit kochendem Wasser 
(100°C). Lassen Sie es mindestens 
1 Minute lang stehen (Durch die 
Hitze nehmen die Saugnäpfe wieder ihre 
ursprüngliche Form an, so dass sie richtig 
zusammengesetzt werden können).

C Die Ringe bestehen aus 2 Teilen, 
siehe Abbildung 1B. Legen Sie 
Teil   D  in das Loch des Screens, 
egal auf welcher Seite. Drehen 
Sie den Screen um und drücken 
Sie Teil E  (achten Sie darauf, 
dass die Worte ‘Sun Eclipse’ auf 
Teil E  lesbar sind), auf Teil  D  , 
bis Sie ein Klicken hören, siehe 
Abbildung 1C. Dann ist er 
korrekt angebracht;

D Legen Sie den Screen auf Teil  A , 
die Seite des Screens spielt dabei 
keine Rolle. Siehe Abbildung 1D;

E Setzen Sie Teil C  auf Teil  A  und 
ziehen Sie es einige Umdrehungen 
an, siehe Abbildung 1E;

F Wiederholen Sie die obigen 
Schritte für alle Aufhängepunkte.

SCHRITT 2
Reinigen Sie die Stelle, an der der 
Saugnapf am Fenster angebracht 
wird, und den Saugnapf selbst mit 
dem mitgelieferten Alkoholtuch 
oder unserem speziell entwickelten 
Sun Eclipse Cleaner. 
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SCHRITT 3 
A  Setzen Sie den Screen auf das Fenster, indem 
Sie die oberen 2 Saugnäpfe in den Ecken fest 

auf das Fenster drücken, so dass die 2 Saugnäpfe 
am Fenster haften, siehe Abbildung 2A;

B  Verfahren Sie so mit allen Saugnäpfen am Screen.
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SCHRITT 4 
A Schrauben Sie Teil C  ab und entfernen Sie den Screen, siehe 

Abbildung 2B;

B Legen Sie Teil B  über Teil  A , siehe Abbildung 2C;

C Bringen Sie den Screen wieder an. Schrauben Sie dann Teil C  wieder 
auf Teil  A  und ziehen Sie es ganz fest, siehe Abbildung 2D. Gehen 
Sie bei allen Saugnäpfen so vor. Der Screen ist nun richtig montiert.

Haben Sie noch Fragen zur Montageanleitung? Kontaktieren Sie 
uns einfach. Viel Spaß bei Ihrem Kauf!

WHATSAPP +31 (0)6 82 28 55 12
 info@suneclipse.de
 suneclipse.de

Scannen Sie den 
QR-Code für das 
Montagevideo. 
Oder gehen Sie zu: 
suneclipse.de/
montageanleitung

FRANÇAIS

ÉTAPE 3 
A  Placez le store sur la fenêtre en appuyant 
fermement les 2 ventouses supérieures qui se 

trouvent dans les coins sur la fenêtre de manière 
à ce que les 2 ventouses adhèrent bien à la fenêtre, 

voir figure 2A ;

B  Procédez ainsi pour toutes les ventouses du store.

ÉTAPE 4 
A Dévissez la partie  C  et retirez le store, voir figure 2B ;

B Placez la partie B  sur la partie  A , voir figure 2C ;

C Remettez le store en place. Revissez ensuite la partie C  sur la 
partie  A  et serrez complètement, voir figure 2D. Procédez de la 
même manière pour toutes les ventouses. Le store est maintenant 
correctement monté.

Si vous avez encore des questions concernant les instructions de 
montage, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir avec cet excellent achat !

Scannez le code QR 
pour accéder à la 
vidéo d’assemblage.
Ou consultez :
suneclipse.be/fr/
instructionsdemontage

WHATSAPP +31 (0)6 82 28 55 12
 info@suneclipse.be
 suneclipse.be/fr
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NEDERLANDS

Sun
Eclipse
Montagehandleiding

voor
Sun Eclipse

screens

TIPS! 
• Bewaar de doos en toebehoren om de screen(s) in te bewaren als 

deze gedemonteerd is/zijn op minder zonnige dagen.

• Let op dat je het doek niet vouwt! Ontstane vouwen zullen er niet 
meer uit gaan.

STAP 1 
A Demonteer de zuignappen, zie 

afbeelding 1A;

B Leg voordat je de zuignappen 
gaat monteren onderdeel A  in 
een bakje met kokend water 
(100°C). Laat deze minimaal 
1 minuut staan. (Door de hitte 
vormen de zuignappen terug naar 
hun oorspronkelijke vorm waardoor 
je deze goed kan monteren).

C De ringen bestaan uit 2 delen, 
zie afbeelding 1B. Plaats deel 
 D  in het gat van het screen, het 
maakt niet uit aan welke kant 
van het screen. Draai het screen 
om en druk deel E  (zorg dat de 
woorden ‘Sun Eclipse’ leesbaar 
zijn op deel E ), op deel  D  tot je 
een klik hoort, zie afbeelding 1C. 
Dan zit deze goed gemonteerd; 

D Plaats het screen over onder-
deel  A , aan welke kant van 
het screen maakt niet uit. Zie 
afbeelding 1D;

E Plaats onderdeel C  op onder-
deel  A  en draai deze een paar 
slagen aan, zie afbeelding 1E;

F Herhaal bovenstaande stappen 
voor alle ophangpunten.

STAP 2
Maak de plaats waar de zuignap 
op de ruit komt en de zuignap 
zelf schoon met het bijgeleverde 
alcoholdoekje of onze speciaal 
ontwikkelde Sun Eclipse Cleaner. 
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NEDERLANDS

STEP 3 
A  Place the screen on the window by pressing 
the two suction cups in the top corners of the 

screen thoroughly on the window so that the two 
suction cups are securely assembled to the window; 

see image 2A;

B  Repeat for all suction cups on the screen.

2A

2C

2B

2D

STEP 4 
A Loosen and remove part C   by twisting it, and remove the screen; 

see image 2B;

B Place part B  on top of  A , see image 2C;

C Place the screen again. Place part  C  back on top of part   A  and 
twist until completely fastened, see image 2D. Repeat for all suction 
cups. The screen is now correctly mounted.

If you still have questions about the assembly of the product(s), 
please do not hesitate to contact us. Enjoy your purchase!

Scan the QR code for 
video instructions.

Or go to:
suneclipse.nl/en/
assemblyinstructions

WHATSAPP +31 (0)6 82 28 55 12
 info@suneclipse.nl
 suneclipse.nl/en

Sun
Eclipse
Installation manual                                     

for
Sun Eclipse

screens

TIPS! 
• Save the box and accessories for storing the screens when 

dismantled or on less sunny days.

• Do not fold the cloth! Any creases in the cloth cannot be removed.

STEP 1 
A Remove the suction cups, see 

image 1A;

B Before you install the suction 
cups, place part A  in a container 
of boiling water (100°C). Do this 
for at least 1 minute. (Because of 
the heat, the suction cups return to 
their original shape, making them 
easier to install).

C The rings consist of two parts, 
see image 1B. Place part  D  in 
the hole of the screen, it doesn’t 
matter on which side. Flip the 
screen and attach part E  (make 
sure the words ‘Sun Eclipse’ 
are legible on part E ), to part  
 D  until you hear a click. If so, 
you have successfully installed 
the parts; 

D Place the screen on top of part 
 A . It does not matter on which 
side it is placed. See image 1D;

E Place part C  on top of part  A  
and tighten it by twisting the 
part a few times. See image 1E;

F Repeat the steps above for all 
assembly points.

STEP 2
Clean the spot where the suction 
cup will be placed and the suction 
cup itself with the supplied alcohol 
wipes or our specially developed 
Sun Eclipse cleaner. 
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ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS

pour 
les stores 

Sun Eclipse
Sun
Eclipse
Instructions de montage

CONSEILS ! 
• Conservez la boîte et les accessoires servant à ranger le(s) store(s) 

lorsqu’ils sont démonté(s) lors des journées moins ensoleillées.

• Veillez à ne pas plier la toile ! Les plis apparus ne partiront plus.

ÉTAPE 1 
A Démonter les ventouses, voir 

figure 1A ;

B Avant de mettre en place les 
ventouses, placer la partie A  
dans une bassine d’eau bouillante 
(100°C). Laissez-la reposer pen-
dant au moins 1 minute. (Sous l’effet 
de la chaleur, les ventouses reprennent 
leur forme initiale, ce qui permet de les 
mettre en place correctement).

C Les anneaux se composent de 
deux parties, voir figure 1B. Placez 
la partie  D  dans le trou du store, 
peu importe le côté du store que 
vous choisissez. Retournez le 
store et appuyez sur la partie E  
(assurez-vous que la mention 
‘Sun Eclipse’ soit bien lisible sur la 
partie E ), sur la partie  D  jusqu’à 
ce que vous entendiez un clic, voir 
image 1C. Cela signifie qu’il est 
correctement monté ; 

D Placez le store sur la partie 
inférieure  A , peu importe le côté 
du store que vous choisissez. Voir 
figure 1D ;

E Placez la partie C  sur la partie 
inférieure  A  et serrer quelques 
tours, voir figure 1E ;

F Répéter les étapes ci-dessus 
pour tous les points de suspension.

ÉTAPE 2
Nettoyez l’endroit où ous allez placer 
la ventouse sur la fenêtre ainsi que la 
ventouse elle-même, faite-le à l’aide 
de la lingette alcoolisée fournie ou 
avec notre nettoyant Sun Eclipse 
spécialement conçu à cet effet. 

1A

1D

1C

1

3

2

4

1B

1E

A

 D

B

E

C

STAP 3 
A Plaats het screen op het raam door de 
bovenste 2 zuignappen in de hoeken goed aan 

te drukken op het raam zodat de 2 zuignappen 
vastplakken op het raam, zie afbeelding 2A;

B  Doe dit bij alle zuignappen aan het screen.

2A

2C

2B

2D

STAP 4 
A Draai onderdeel C   los en verwijder het screen, zie afbeelding 2B;

B Plaats onderdeel B  over onderdeel  A , zie afbeelding 2C;

C Plaats het screen terug. Draai vervolgens onderdeel C  weer op 
onderdeel  A  en draai deze geheel vast, zie afbeelding 2D. Doe dit 
bij alle zuignappen. Het screen zit nu goed gemonteerd.

Mocht je naar aanleiding van de montagehandleiding toch nog 
vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Veel plezier 
met je aankoop!

Scan de QR-code voor 
de montagefilm.

Of ga naar:
suneclipse.nl/montage

WHATSAPP +31 (0)6 82 28 55 12
 info@suneclipse.nl
 suneclipse.nl


